
Nipret d.o.o. Trgovina in posredništvo
Mednarodni prehod 2b
5290 Šempeter pri Gorici

tel: +386 (0)1 828 0205, fax: , email: info@nipret.si

DONDI - Stroji za vzdrževanje cest

Stranski rovokopači GSI

   Tehnični podatki

Izvedba
 

moč HP Hitrost Km/h Obrati PTO Max globina
rova
 

Teža
 

DMR.25 GSI 60-70 0.8/1.2 540 50 cm 920 kg
DMR.35 GSI 65-80 0.8/1.2 540 58 cm 950 kg
DMR.25B GSI 80-100 0.8/1.2 540 68 cm 1130 kg
DMR.35B GSI 65-80 0.8/1.2 540 55 cm 940 kg
DMR.45B GSI 70-90 0.8/1.2 540 64 cm 970 kg
DMR.55B GSI 100-120 0.8/1.2 540 69 cm 1200 kg
DMR.65B 540 GSI 110-140 0.8/1.2 540 77 cm 1300 kg
DMR.45B 45° GSI 130-160 0.8/1.2 540 60 cm 240 kg

   Dodatna oprema

NA ZAHTEVO ZA IZVEDBE
Udobno električno enoročno krmiljenje za vse izvedbe
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