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WOLAGRI - Vrtljivi gnetilnik s spremenljivim zabojnikom

SYRIA

   Karakteristike

Vrtljivi gnetilnik z zamenljivim zabojnikom z napajalnim sistemon "Cut-System" oblikovanim s 14. jeklenimi zobmi, ki so
posamezno zaščiteni pred tujki. - Nadzor čistilnika, ki preprečuje kopičenje izdelka na prenosnih valjih in omogoča da se
povežejo v bale težke krme kopičenja - Pick-up z 2,28 m širine že v osnovi opremljen z gumijastimi koleščki za enakomerno
nabiranje izdelka v vsakih pogojih - gnetilni spremenljivi zabojnik na 5 jermenov in na 3 valje: delovni pritisk postopoma raste
v razmerju s premerom bale in tako zagotavlja sorazmerno gostoto po vsej bali - na razpolago so vezalni načini: z vrvico, z
mrežo in na dve vrvici - samodejna nadzorna naprava je že v osnovi, ki omogoča da se opravljajo vsa opravila s krmilnega
sedeža.

 

ZNAČILNOSTI SYRIA 160 Cut system
Premer bale 80 - 160 cm
Širina bale 120 cm
Pick up - širina 228 cm
Sistem napajanja vrtljivi nabiralnik
Kolesa pick - up nastavljiva v osnovni izvedbi gumijasta
Gnetilni zabojnik 3 valji-5 jermenov od 220 mm s tesnili
Nadzor nad čistilnikom na zahtevo
Širokokotna kardanska gred z omejevalnikom na izsledke
Sistem reza 14 rezil
Pnevmatike osnovne izvedbe 15/55-17
Samodejno podmazivanje serijsko
Nadzorni zaslon za nadzor in krmiljenje serijsko
Priklop z vrtljivim vlečnim ušesom serijsko
Set za vizualno opozarjanje serijsko
Parkirna zavora serijsko
Hidravlične zavore na zahtevo
Homologacija za prevoz po cesti DA
Potrebna sila 60/80
Mere stroja 420-295-250
Teža 3420 kg
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