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DONDI - Stroji za vzdrževanje cest

Stranski rovokopači DSL

   Uvod

Stranska naprava DSL je zamenljivo orodje, opremljeno z integrirano hidravlično napeljavo, ki se, glede na sestavo stroja
lahko priklopi na traktorje primernih moči tako od zadaj kakor čelno. Na napravo se lahko namesti cela vrsta orodij, ki
omogočajo izvajanje najrazličnejših opravil kakor je izkop in vzdrževanje obcestnih in kmetijskih odvajalnih jarkov če se
namesti rovokopač izvedbe št.1; rezanje rastlinja ki raste na zemljiščih kot je trava, grmičevje, trsje , itd...če se namesti
rezilna glava T130; čiščenje trave ali črne prsti s cestnih nasipov in odpiranje odtokov če se namesti odkopalnik S70; čiščenje
cestnih nasipov če se namesti jeklena metla SP70; rezanje trave in rastlinja po nasipih tudi v prisotnosti ovir kot so lahko
obcestne odbojne ograje, obcestni kamni, cestni znaki če se namesti plošča D80. Orodja so bila načrtovana na način, da
omogočajo z lahkoto zamenjavo in izmenjavo; ta orodja se lahko namestijo na hidravlične roke primernih značilnosti tudi
drugih proizvajalcev.

   Tehnični podatki

Izvedba
 

moč HP Hitrost Km/h Obrati PTO Max globina
rova
 

Teža
 

DSL-25B 90-110 0.8/1.2 540 50 cm 840 kg
DSL-35B 100-120 0.8/1.2 540 60 cm 880 kg

   Dodatna oprema

NA ZAHTEVO
 

ZA IZVEDBE

Set orodja iz tungstena Vse izvedbe
Kosilnica D80 Vse izvedbe
Odkopalnik S70 Vse izvedbe
Vrteči se rovokopalnik DMR 35B-I Vse izvedbe
Sesekljalnik T130 Vse izvedbe
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