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TRAKTORJI - TRAKTOR]JI SDT

Vega Sky Jump K90 DUALSTEER

MOTOR

Motor: Kubota V3800-CR-T-EWO03 - stopnja V
Mo¢ (kW/KM): 54,6 / 75

Nazivna vrtilna frekvenca (rpm): 2400
Stevilo valjev: 4

Prostornina (cc): 3769

Turbo sesanje

Najvedji navor motorja (Nm/rpm): 305,4 / 1500

HITROSTI

Hitrost motorja: 2400 vrt/min

DUALSTEER

OS-Frame in krmiljenje, ki deluje tako na osrednjem zglobu kot na prednjih kolesih, zagotavljata kot krmiljenja 60°, ki je
bistvenega pomena za manevriranje v zaprtih prostorih ter za izstop in vstop v naslednjo vrsto z enim samim manevrom.

To prihrani Cas, poveca produktivnost in ohrani zemljo.

TEHNICNE KARAKTERISTIKE




Tipologija: polgoseni¢ni z vozniskim polozajem na ploscadi
Podvozje: centralni zglob in krmilna kolesa

Sedez: enosmerni

Menjalnik 16 + 16

Sinhro reverzer: da

Elektrohidravli¢ni vzvratni menjalnik EasyDrive®: izbirno
4WD vleka z izklopom sprednje vieke

Hidravli¢ni sistem: dvojni krog z neodvisnimi ¢rpalkami
Toplotni izmenjevalnik: da

Jozstick: Izbirno, s proporcionalnim elektronskim krmiljenjem dvigal in razdelilnikov, potenciometrom za regulacijo
hidravli¢cnega pretoka

Nosilnost zadnjega dviga (kg) 2700 (na krogli¢nih koncih)
Sprednji dvig: izbirno

Hitrost kardanske gredi (rpm) 540 / 540E (opcijsko: 540 / 1000)
Elektrohidravli¢ni nadzor vklopa priklju¢ne gredi

Delovne zavore: diski v oljni kopeli s hidrostati¢nim nadzorom, ki delujejo na 4 kolesa. Neodvisne manevrske zavore, ki
delujejo na zadnje gosenice

Standardna kabina: 'Compact Pro' z nizkim profilom, pod tlakom in homologirano macko. 4, z ogrevanjem in klimo

Fotogalerija
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