Nipret d.o.0. Trgovina in posrednistvo
Mednarodni prehod 2b
5290 Sempeter pri Gorici

NIPRET

tel: +386 (0)1 828 0205, fax: , email: info@nipret.si

WOLAGRI

SPECIALIST IN QUALITY.
TONUTTI GROUP

WOLAGRI - Ovijalke za bale

FW 35

Karakteristike

Stroj naklada balo na stransko v smeri hoda traktorja, da jo nato razlozi od zadaj. PriroCen stroj, ki se ga uporablja s traktorji
nizkih moci. Na razpolago tudi s elektronskim krmilnikom.

Kolotek se lahko spreminja (ozki za kroZenje po cesti - Sirok za delovanje).

ZNACILNOSTI FW 35
Velikost bale 120x160 cm
Teza bale 1100 kg
Sirina stroja 240/270 cm
Dolzina stroja 420 cm
Visina stroja 160 cm
Priklop vlecen
Nacin razkladanja bal zadaj
Plos¢a za povezovanje 4 jermeni
Podporoni valji bale 2

Krmilni sistem na vrvi
Samodejni preprez filma na zahtevo
Napenjalnik zvitka 750 mm serijski
Zahtevani zalogovnik za olje litrov/min 25

Teza 1000 kg

Fotogalerija
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